











STAP 9

& )

Boor de fixatiegaten (@ 8 mm) in de achterplaat en de muur op de gewenste plek.

STAP 10

Fixeer de achterplaat om u wandbeugel heen tegen de muur met de flexpluggen.
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3.4 Configuratie 2 » Evolar omkasting om een buitenunit op een
wandbeugel (XL en Tower)

Bij deze configuratie zijn twee achterplaten geleverd.

STAP 8

Snij de achterplaat op de maat die nodig is voor u airco/warmtepomp.
Snij de achterplaat op de benodigde maat met het inbegrepen breekmes.

STAP 9
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Boor de fixatiegaten (@ 8 mm) in de achterplaten en de muur op de gewenste plek.
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STAP 10

Fixeer de achterplaten om u wandbeugel heen tegen de muur met de flexpluggen.

3.5 Configuratie 3 » Evolar omkasting om een buitenunit tegen de
wand op de grond

Bij deze configuratie hoeft de achterplaat niet gesneden te worden.

Boor de fixatiegaten (@ 8 mm) door de achterplaat en de muur op de gewenste plek.

Evolar isolatieset | Gebruikershandleiding 12 www.evolarshop.com
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Fixeer de achterplaat tegen de muur met de flexpluggen.

3.6 Configuratie 4 » Evolar omkasting om een vrijstaande buitenunit

STAP 8

Reinig de binnenkant van het louvrepaneel met het alcoholdoekje.

Evolar isolatieset | Gebruikershandleiding 13
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STAP 9

Plak de zelfklevende plakpennen aan de binnenzijde van het louvrepaneel.

Plaats voor de Evolar L 2 extra plakpennen.
Plaats voor de Evolar XL en Tower 4 extra plakpennen.

STAP 10
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Druk de achterplaat over de plakpennen.

LET OP
Voor de Evolar XL en Tower plaatst u 2 achterplaten.
Evolar isolatieset | Gebruikershandleiding 14 www.evolarshop.com
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STAP 11
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plakpennen af.

Druk de RVS topplaatjes over de plakpennen.

Om letsel te voorkomen, knip na het plaatsen van de RVS topplaatjes de zelfklevende

STAP 12

®

iy,

i

Plaats het louvrepaneel op de omkasting.
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4 AFDANKEN

Volg de locale regelementen voor het afdanken van de Evolar isolatieset.

5 GARANTIE

De Evolar isolatieset heeft een garantie van 24 maanden. Deze garantie vervalt indien de
Evolar isolatieset anders gebruikt is dan aangegeven in deze handleiding.

Evolar isolatieset | Gebruikershandleiding 16 www.evolarshop.com
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FOREWORD

Thank you for purchasing the Evolar insulation set.

This manual contains all the information required for the safe and correct installation of the Evolar

insulation set.

Make sure you have read and understood the entire contents of this manual before installing or

maintaining the product.

Symbols in this manual

Symbols

Explanation

A CAUTION

Indicates that failure to follow the instructions properly may cause slight
injury or damage to the product.

Indicates that failure to follow the instructions properly may damage

the product.

CONTENTS
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1 PRODUCT

1.1 Description

The Evolar insulation set is a sound- and vibration-damping insulation set. The Evolar
insulation set is intended for use in combination with an Evolar air conditioning and heat
pump cabinet.

This manual is suitable for the following Evolar configurations:

« Evolar enclosure around an outdoor unit on a wall bracket (XS, S, M and L)
. Evolar enclosure around an outdoor unit on a wall bracket (XL and Tower)
« Evolar enclosure around an outdoor unit against the wall on the ground

« Evolar enclosure for a freestanding outdoor unit

1.2 Main parts (included)

Roof plate

Backplate (1 or 2 based on the configuration)
Vibraflex strips

Alcohol wipe

Snap-off blade knife

Flexplug

Stainless steel self-locking washer
Self-adhesive insulation pin

0000000

1.3 Tools required (not included)

Drill (with 8 mm bit)

Evolar insulation set | User manual 18 www.evolarshop.com
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2.1 General safety instructions
A CAUTION
Only use the product and the tools supplied as described in this document.
2.2 Safety warning when installing
A CAUTION
« Do not drop the product and avoid bumping.
« Place the product on a stable and flat surface.
2.3 Maintenance and cleaning
A CAUTION
« Clean the product regularly with a soft, clean, dry cloth. Avoid abrasives that could
damage the surface.
« Do not use harsh chemical cleaning agents such as ammonia, acid or acetone when
cleaning the product.
Evolar insulation set | User manual 19 www.evolarshop.com

SAFETY INSTRUCTIONS
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3 INSTALLATION

3.1 Check the contents of the package

Check that all parts are present and that they are not damaged. If parts are missing or
damaged, contact Evolar.

3.2 Installation steps

STEP 1
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Clean the inside of the Evolar air conditioning and heat pump cabinet with the alcohol
wipe.

STEP 2

Remove the film from the Vibraflex strips.

Evolar insulation set | User manual 20 www.evolarshop.com
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STEP 3

Stick the Vibraflex strips to the inside of the Evolar air conditioning and heat pump
cabinet.

For the Evolar XL and Tower, place four Vibraflex strips.

STEP 4
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Stick the self-adhesive insulation pins onto the Vibraflex strips inside the Evolar air
conditioning and heat pump cabinet.

For the Evolar XL and Tower, place two additional self-adhesive insulation pins in the
centre.

Evolar insulation set | User manual 2 1 www.evolarshop.com
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STEP 5
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Press the roof plate over the self-adhesive pins.

A CAUTION

The self-adhesive insulation pins are sharp.

@ STEP 6 @

—7

N
IS~
—_—

%
%
-
%

0

i

Press the stainless steel self-locking washers over the self-adhesive pins.

A CAUTION

To prevent injury, cut off the self-adhesive pins after placing the stainless steel self-
locking washers.

Evolar insulation set | User manual 22 www.evolarshop.com
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STEP 7

Go to the next applicable step:

3.3 Configuration 1 Evolar enclosure around an outdoor unit on a wall bracket (XS, S, M
andL).

3.4 Configuration 2 Evolar enclosure around an outdoor unit on a wall bracket (XL and
Tower).

3.5 Configuration 3 Evolar enclosure around an outdoor unit against the wall on the
ground.

3.6 Configuration 4 Evolar enclosure for a freestanding outdoor unit.

3.3 Configuration 1 » Evolar enclosure around an outdoor unit on a

wall bracket (XS, S, M and L)

In this configuration, one backplate is supplied.

STEP 8

Cut the backplate to the size required for your air conditioning/heat pump.
Cut the backplate to the required size with the snap-off blade knife included.

Evolar insulation set | User manual 23 www.evolarshop.com
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STEP 9

& )

Drill the fixing holes (® 8 mm) in the backplate and the wall in the desired place.

STEP 10

Secure the backplate around your wall bracket against the wall with the flex plugs.

www.evolarshop.com
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In this configuration, two backplates are supplied.

3.4 Configuration 2 » Evolar enclosure around an outdoor unit on a
wall bracket (XL and Tower)

STEP 8

Cut the backplate to the size required for your air conditioning/heat pump.
Cut the backplate to the required size with the snap-off blade knife included.

STEP 9
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Drill the fixing holes (® 8 mm) in the backplates and the wall in the desired place.

Evolar insulation set | User manual
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STEP 10

Secure the backplates around your wall bracket against the wall with the flex plugs.

3.5 Configuration 3 » Evolar enclosure around an outdoor unit against
the wall on the ground

In this configuration, the backplate does not need to be cut.

Drill the fixing holes (@ 8 mm) through the backplate and the wall in the desired place.

Evolar insulation set | User manual 26 www.evolarshop.com
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Secure the backplate against the wall with the flex plugs.

3.6 Configuration 4 » Evolar enclosure for a freestanding outdoor unit

STEP 8

Clean the inside of the louvre panel with the alcohol wipe.

Evolar insulation set | User manual 2 7
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STEP 9

Stick the self-adhesive pins to the inside of the louvre panel.

For the Evolar XL and Tower, place four additional self-adhesive pins.

[O) STEP 10 [O)

N
=)

———,
——
/
S
/
E
E—
[ ————|
R

Press the backplate over the self-adhesive pins.

NOTE
For the Evolar XL and Tower, place two backplates.
Evolar insulation set | User manual 28 www.evolarshop.com
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STEP 11
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Press the stainless steel self-locking washers over the self-adhesive pins.

A CAUTION

To prevent injury, cut off the self-adhesive pins after placing the stainless steel self-
locking washers.

STEP 12
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Place the louvre panel on the cabinet.
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4 DISPOSAL

Follow the local regulations for disposing of the Evolar insulation set.

5 WARRANTY

The Evolar insulation set has a warranty period of 24 months. This warranty is void if the
Evolar insulation set has been used differently than indicated in this manual.
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VORWORT

Vielen Dank, dass Sie sich flr das Evolar Isolierset entschieden haben.

In dieser Anleitung finden Sie alle Informationen, die Sie fiir die sichere und korrekte Installation des

Evolar Isoliersets brauchen.

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie den gesamten Inhalt dieser Anleitung gelesen und verstanden

haben, bevor Sie das Produkt installieren oder warten.

Symbole in dieser Anleitung

Symbole Erlauterung
A VORSICHT Weist darauf hin, dass es bei Nichtbeachtung der Anweisungen zu

leichten Verletzungen oder zu Schaden am Produkt kommen kann.

ACHTUNG

Anweisung nicht ordnungsgeman befolgt wird.

Weist darauf hin, dass das Produkt beschadigt werden kann, wenn die
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1 PRODUKT

1.1 Beschreibung

Das Evolar Isolierset ist ein schall- und schwingungsdampfendes Dammset. Das Evolar
Isolierset ist zum Einsatz in Kombination mit einem Gehéause fir Klimaanlagen und
Warmepumpen von Evolar vorgesehen.

ACHTUNG

Diese Anleitung ist flir folgende Evolar Konfigurationen geeignet:

« Evolar Gehause um eine AuBeneinheit an einem Wandhalter (XS, S, M und L)
« Evolar Gehause um eine AuBBeneinheit an einem Wandhalter (XL und Tower)
« Evolar Gehause um eine AuBeneinheit an der Wand auf dem Boden

« Evolar Gehause um eine freistehende AuBeneinheit

1.2 Hauptteile (im Lieferumfang)

N
:
I
Deckplatte

Rickwand (1 oder 2 je nach Konfiguration)
Vibraflex-Streifen

Alkoholtuch

Cuttermesser

Flex-Dubel

Edelstahl-Deckplatte

Selbstklebender Klebestift

b
%
%

NS

0000000

1.3 Notwendiges Werkzeug (nicht mitgeliefert)

Bohrer (mit 8-mm-Bit)

Evolar Isolierset | Benutzerhandbuch 32 www.evolarshop.com
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2 SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Sicherheitshinweise miissen beachtet werden, damit es nicht zu gefahrlichen
Situationen kommt:

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

A VORSICHT

Verwenden Sie das Produkt und das mitgelieferte Werkzeug nur wie in diesem Dokument
beschrieben.

2.2 Sicherheitswarnung fur die Installation

A VORSICHT

« Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie StéBe.
« Stellen Sie das Produkt auf einen stabilen und ebenen Untergrund.

2.3 Wartung und Reinigung

A VORSICHT

« Reinigen Sie das Produkt regelmaBig mit einem weichen, sauberen und trockenen
@ Tuch. Vermeiden Sie Scheuermittel, die die Oberflache beschadigen kénnen. @
« Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine aggressiven chemischen
Reinigungsmittel wie Ammoniak, Saure oder Aceton.

Evolar Isolierset | Benutzerhandbuch 33 www.evolarshop.com
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3 INSTALLATION

3.1 Uberprifen Sie den Inhalt der Verpackung

Uberprifen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschéadigt sind. Falls Teile fehlen oder
beschadigt sind: Wenden Sie sich bitte an Evolar.

3.2 Schritte zur Installation

SCHRITT 1
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Die Innenseite des Evolar Klimaanlagen- und Warmepumpen-Gehauses mit dem
Alkoholtuch reinigen.

SCHRITT 2

Die Schutzfolie von den Vibraflex-Streifen abziehen.
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SCHRITT 3

Die Vibraflex-Streifen auf die Innenseite des Evolar Klimaanlagen- und Warmepumpen-
Gehéuses kleben.

ACHTUNG

Far Evolar XL und Tower 4 Vibraflex-Streifen anbringen.

SCHRITT 4

—/
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i

Die selbstklebenden Klebestifte auf die Vibraflex-Streifen auf der Innenseite des Evolar
Klimaanlagen- und Warmepumpen-Gehauses kleben.

ACHTUNG

Flr Evolar XL und Tower 2 zusatzliche Klebestifte in der Mitte anbringen.

Evolar Isolierset | Benutzerhandbuch 35 www.evolarshop.com
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SCHRITT 5
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Die Deckplatte Uiber die Klebestifte driicken.

A VORSICHT

Die Klebestifte sind scharf.

@ SCHRITT 6 @
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Die Edelstahl-Deckplatten Uber die Klebestifte driicken.

A VORSICHT

Die selbstklebenden Klebestifte nach dem Anbringen der Edelstahl-Deckplatten
abschneiden, um Verletzungen vorzubeugen.
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SCHRITT 7

Zum nachsten zutreffenden Schritt gehen:

3.3 Konfiguration 1 Evolar Gehduse um eine AuBeneinheit an einem Wandhalter (XS, S,
M und L).

3.4 Konfiguration 2 Evolar Gehduse um eine AuBeneinheit an einem Wandhalter (XL
und Tower).

3.5 Konfiguration 3 Evolar Gehduse um eine AuBeneinheit an der Gebaudewand auf
dem Boden.

3.6 Konfiguration 4 Evolar Gehduse um eine freistehende AuBeneinheit.

3.3 Konfiguration 1 » Evolar Gehdause um eine AuBeneinheit an einem

Wandhalter (XS, S, Mund L)

ACHTUNG

Bei dieser Konfiguration wird 1 Rickwand mitgeliefert.

SCHRITT 8

ACHTUNG

Die Rickwand auf die notwendige GréBe flr Ihr Klimagerat/lhre Warmepumpe
zuschneiden.
Die Ruckwand mit dem mitgelieferten Cuttermesser auf die notwendige GréBe
zuschneiden.
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An der gewlinschten Stelle Befestigungslocher (@ 8 mm) in die Rlickwand und die
Gebaudewand bohren.

SCHRITT 10
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Die Rliickwand um den Wandhalter herum mit den Flexdlibeln an der Gebaudewand

fixieren.
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3.4 Konfiguration 2 » Evolar Gehause um eine AuBeneinheit an einem
Wandhalter (XL und Tower)

ACHTUNG

Bei dieser Konfiguration werden zwei Rickwéande mitgeliefert.

SCHRITT 8

ACHTUNG

zuschneiden.

zuschneiden.

Die Rickwand auf die notwendige GréBe fur lhr Klimagerat/lhre Warmepumpe

Die Ruckwand mit dem mitgelieferten Cuttermesser auf die notwendige GrofBe

Evolar Isolierset | Benutzerhandbuch
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3.5 Konfiguration 3 » Evolar Gehause um eine AuBBeneinheit an der
Gebaudewand auf dem Boden

ACHTUNG

Bei dieser Konfiguration muss die Rickwand nicht geschnitten werden.

SCHRITT 8

An der gewlinschten Stelle Befestigungslécher (@ 8 mm) durch die Rickwand und in die
Gebaudewand bohren.

SCHRITT 9

Die Rickwand mit den Flexdlibeln an der Gebaudewand fixieren.
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3.6 Konfiguration 4 » Evolar Gehause um eine freistehende
AuB3eneinheit

SCHRITT 8

Die Innenseite des Lamellenpaneels mit dem Alkoholtuch reinigen.

SCHRITT 9

\

I

ACHTUNG

FUr Evolar XL und Tower 4 zusatzliche Klebestifte anbringen.

Die selbstklebenden Klebestifte auf die Innenseite des Lamellenpaneels kleben.

42
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SCHRITT 10

Die RUckwand Uber die Klebestifte driicken.

ACHTUNG

FUr Evolar XL und Tower werden 2 Rickwédnde angebracht.

@ SCHRITT 11 @
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Die Edelstahl-Deckplatten tber die Klebestifte driicken.

A VORSICHT

Die selbstklebenden Klebestifte nach dem Anbringen der Edelstahl-Deckplatten
abschneiden, um Verletzungen vorzubeugen.
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SCHRITT 12
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Das Lamellenpaneel auf das Gehause setzen.
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4 ENTSORGEN

Befolgen Sie fir die Entsorgung des Evolar Isoliersets die am Ort geltenden Vorschriften.

5 GARANTIE

Evolar gewdhrt auf das Dammset 24 Monate Garantie. Diese Garantie erlischt, wenn das
Evolar Isolierset auf eine andere Weise als in dieser Anleitung angegeben verwendet wird.
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